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Lubie lampowce, ale nigdy sobie takiego wzmacniacza nie Kug
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irmy legendy: Audio Rese-
ach, Krell, Wilson Audio itd.
Sa sceptycy, ktory uwazaja,
ze ich sukces jest w gtownej
mierze historyczny, dzi§ pod-
trzymywany przez sprawny marketing
i duza Swiadomosé marki. Na wysta-
wach high-end co i rusz pojawiaja sie
firmy objawienia, ktore maja byc rzeko-
mo lepsze od ,,majorsdw” i ktore
- 0 dziwo - bywaja jeszcze drozsze. Pa-
trzac na najdrozsze modele jednych
i drugich, faktycznie mozna pomyslec,
ze tym firmom odbito i Ze jedynym po-
wodem, dla ktorego wszystek ten ultra-
drogi sprzet w ogole powstaje, sg petne
konta ludzi najwyzej sytuowanych, jak
rdwniez zwyczajna chec utrzymania sie
producentéw owych cacek na po-
wierzchni ziemi. Bogate rynki chtong
to, co najdrozsze. Aim drozsze, tym
wiekszy zysk generuje.
Sa jednak w ofertach gigantéw produk-
ty, nazwijmy to, przystepne. Obliczone
na tych, ktdrych na modele topowe
po prostu nie stac. Takie Porsche Bo-
xtery dla ,,ubogich”. Czy zatem warto
sie spiac, przez rok nie dojadad, odto-
2y€ zakup nowego auta i 20 innych rze-
czy? Przekonajmy sie.

PIERWSZE WRAZENIA

Po odbi6r wzmacniacza jade do jedne-
g0 z zaprzyjaznionych sklepdw hi-fi.

W petni przygotowany do dZwigania,

z podwinietymi rekawami, spoglagdam
ze zdumieniem na niepozorny karton.
To to? Tak — odpowiada Andrzej, pyta-
jac: ,spodziewates sie czegos wieksze-
g0?”. Tak wtasnie funkcjonujg mity i le-
gendy. Styszac nazwe Cadillac, oczami
wyobrazni widze 6-metrowe ,,skrzydla-
ki”. Mimo Zze od dawna juz ich nie pro-
dukuja.

VSi6o jest nie tylko maty (obudowa
ma szerokos¢ 35 cm i gtebokos¢ 40
cm), ale i zaskakujaco lekki jak

na lampowca, szczegélnie takiego

za 16 tysiecy. Mam wraZenie, ze Xin-
dak MT-3 wazy wiecej. Oczywiscie o ni-
czym to nie Swiadczy, cho¢ Swiado-
mos¢ konieczno3ci stosowania trans-
formatordw wyjsciowych kaze mimo-
wolnie oczekiwac znacznego ciezaru.
Te wVSi6o sa naprawde niewielkie.
Ptaska bryta z cofnietymi w tyt lampami
mocy i niskg sekcja transformatoréw
wyglada o wiele [Zej i nowoczesniej niz
znany archetyp lampowca - szerokie-

g0, wysokiego, 0 bocznym przekroju li-
tery ,,L”. Mnie osobiscie wyglad szesc-
dziesiatki zdecydowanie przypadt

do gustu. Gérna pokrywa wykonana
zanodyzowanego aluminium sprawia
jak najlepsze wrazenie. Najwyzsza ja-
koS¢ wykonania w sumie powinna nie
dziwic, jesli wezmiemy pod uwage, ze
VSi6o jest budowany recznie przez tych
samych ludzi, spod ktdrych rak wycho-
dzg najdrozsze konstrukcje z serii Refe-
rence. Warto to podkresli¢, zwtaszcza
dzis. Fabryka miesci sie w Plymouth,

w stanie Minnesota.

BUDOWA

Czarna czotéwka ma raczej utylitarny
charakter. Jest takze czytelng wskazow-
ka, ze, w odrdznieniu od klasycznych
lampowcow, VSi6o jest nowoczesnym
urzadzeniem, sterowanym mikroproce-
sorowo. Wskazanie gtosnosci powie-
rzono linijce 20 zielonych diod. Powy-
zej znajduje sie siedem takich samych
diod wskazujgcych jedno z pieciu
wejsc liniowych (RCA), funkcje mute
(zataczajaca sie automatycznie po kaz-
dym uruchomieniu) oraz tryb mono,
ktory zatgczamy jednym z szesciu kwa-
dratowych przyciskéw. Czemu stuzy ta
funkcja? Chociazby sprawdzeniu syme-
trii ustawienia gtosnikéw lub precyzji
wyznaczonej pozycji odstuchowej. Im
mniej przestrzenny, bardziej skupiony
obraz dzwiekowy w waskiej przestrzeni
na srodku bazy stereo — tym lepiej. Do-
step do wszystkich funkcji wzmacnia-
cza zapewnia takZe plastikowy, dobrze
zaprojektowany pilot.

Sygnat ze ztoconych gniazd RCA jest
przetaczany przekaznikami i trafia

do sekcji wzmocnienia napieciowego
zrealizowanej na bazie tranzystorow
JFET. Rowniez zasilacz oparto na ele-
mentach potprzewodnikowych. W roli
driveréw pracujg dwie triody 6H30 pro-
dukcji Sovteka. Rdwniez rosyjskiego
pochodzenia sg lampy wyjsciowe

— dwie pary tetrod 6550 od Svetlany,
zapewniajgce moc 50 W na kanat. Kom-
plet tych szeSciu lamp jest parowany

i sprawdzany w danym egzemplarzu

w fabryce - stad namalowane flama-
strem oznaczenia lamp (V1-V6) infor-
mujace uzytkownika, ktora lampa

do ktorej podstawki powinna trafic.
Wzmacniacz nie ma wygodnego uktadu
automatycznej regulacji pradéw spo-
czynkowych, w zwigzku z czym raz

najakis czas nalezy je sprawdzic. Takie
rozwigzanie w petni mnie przekonuje.
Jako$ nie mam zaufania do autobia-
sow. Instrukcja zaleca warto5¢ 60 mA,
ktéra zdaniem producenta zapewnia
optymalng brzmieniowo polaryzacje
lamp do klasy AB1. Do sprawdzenia
wartosci pradu konieczny jest cyfrowy

woltomierz o podziatce odczytu 1 mV
(niebedacy w wyposazeniu fabrycz-
nym). To nie btad — znacznie tatwiej

i bezpieczniej jest zmierzy¢ napiecie
niz natezenie pradu. Na tylnej Sciance
znalazly sie 4 gniazda odpowiadajace
kolejnym lampom wyjsciowym. Dostar-

czony do testu egzemplarz wymagat

W stopniu wejSciowym pracuja tranzystory JFET. Jakos¢ komponentow
pasywnych nie daje powoddow do narzekai. W sekgji zasilania zastosowano
amerykaiskie kondensatory polipropylenowe REL-CAP 450 VDC

Wysokiej jakosci ptytki drukowane maja odpowiednio grube i szerokie Sciezki
sygnatowe. Maty transformator stuzy do obstugi trybu gotowosci oraz uktadow
sterujacych
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minimalnych poprawek (zmierzone wartosci napiec
zawieraty sie w przedziale 55-62 mV; instrukgja zale-
ca 60 mV). Regulacje przeprowadza sie za pomocg
wpuszczonych pod gorng pokrywe potencjometrow

i musi by¢ wykonywana niezwykle delikatnie za pomo-

cg dotgczonego Srubokretu. Minimalne przestawienie
potencjometru powoduje bardzo duze zmiany warto-
Sci pradu. Audiofile bez zaciecia technicznego powin-
ni poprosi¢ o pomoc dilera lub kogo$, kto z podobny-
mi regulacjami miat juz do czynienia.

Standardowo, wzmacniacz nie ma pokrywy, ktora

- jak wiadomo — w pewnych sytuacjach moze by¢ ko-
nieczna. To jednak nie problem. Kratke mozna zamoé-
wic, oczywiscie odptatnie.

Maty i bardzo praktyczny pilot pozwala nawet
na zdalne wiaczanie urzadzenia

Tryb mono moze sie przydac do precyzyjnego
ustawiania kolumn...
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Dwa z parametrow elektrycznych w karcie produkto-
wej zwrdcity mojg uwage. Pierwszy to gtebokos¢ petli
ujemnego sprzezenia zwrotnego okreslana na 7 dB. To
catkiem niewiele. Drugi parametr ma wymiar praktycz-
ny. Chodzi mianowicie o maksymalng warto¢ napie-
cia wejsciowego. Wynosi ona tylko 3,5 V RMS. To
wprawdzie az 5 dB powyzej standardu dla odtwarza-
czy CD, ale wiele z nich standardu tego sie nie trzyma,
generujac na wyjsciu 3, a czasami nawet 4 V. Wykorzy-
stany w tescie odtwarzacz Audioneta ma wyjscie wia-
$nie 3,5-woltowe i na szczeScie zadnych oznak prze-
sterowania nie stwierdzitem.

BRZMIENIE

Na stronie internetowej Audio Research zawarto cie-
kawa informacje. Czytamy m.in.: moc znamionowa
50 W na kanat nie oddaje zdolnosci VSi6o do wyste-
rowania prgdozernych, niskoimpedancyjnych kolumn
gtosnikowych. Zaprojektowalismy ten wzmacniacz

w konfiguracji z najlepszymi petnopasmowymi zesta-
wami gtoSnikowymi, nie kompaktowymi monitorami.
Normalnie deklaracje tego typu odczytatbym jako
(przyznaje, dos¢ inteligentng) reklame produktu.
Tymczasem ze zdumieniem musze przyznac, ze nie
ma w niej cienia przesady! VSi6o najpierw podtaczy-
tem do wielkich jak szafa Eposdw Encore 50. Zasko-
czyto mnie to, Ze niskie tony, pomimo potegi i Swiet-
nego rozciggniecia, w ogole sie nie ciggnety. Byty dy-
namiczne, motoryczne. Nie byt to moze najszybszy
bas, jakiw Zyciu styszatem, ale w ogble nie odnio-
stem wrazenia, Zze wzmacniacz nie daje rady. Dawat,

i to bez zadyszki.

Poniewaz byty to pierwsze chwile z Eposami (nie zna-
tem jeszcze charakterystyki tych kolumn), szybko pod-
taczytem regularne kolumny testowe, chcac przekonaé
sie, czy to Eposy sg tak tatwe, czy wzmacniacz tak
dziarski. Dodam, ze impedancja moich 11-letnich Zol-
lerdw spada ponizej 3 omdw i kolumny te w moim po-
mieszczeniu odtwarzaja bas do ok. 23-25 Hz. Mam
jeszcze w pamieci, jak w tej samej konfiguracji zacho-

Zotte gniazda stuza do pomiaru napiecia, ktore swa
wartoscig odpowiada pradowi spoczynkowemu dla
kazdej z lamp wyjSciowych. Gniazda gtosnikowe nie s3
zbyt wygodne i nie akceptuja wtykow bananowych.
Monofoniczne wyjscie na subwoofer aktywny moze
sugerowac, ze bedzie on potrzebny. Istotnie moze byc,
ale tylko w sytuacji, gdy masz mate kolumny i duzy
pokaéj

wywaty sie wzmacniacze Prima Luny i Coplanda (patrz
AV2/10) oraz Cary SLI-80 (AV12/2009). Wrazenia z Au-
dio Research byty kompletnie inne. VSi6o zachowywat
sie tak, jakby byt od nich ze dwa albo trzy razy moc-
niejszy. Inaczej: wtaSciwie nic nie wskazywato, ze
oto gra 50-watowy wzmacniacz lampowy. Miatem
raczej nieodparte wrazenie, ze w systemie pracuje ra-
sowa, bardzo wyrafinowana hybryda albo znakomity,
ciepto brzmigcy tranzystor. Kosztujacy jednak nie 16,
lecz jakies 35, a moze i wiecej tysiecy ztotych.
Przestuchatem na VSi6o wiele ptyt — dodam, ze z czy-
stej przyjemnosci — i musze uczciwie przyznac, ze dy-
namika oraz skala dzwieku, jakie zapewnia ten nie-
wielki piecyk, sa znakomite. Poczucie ,,drajwu” i ryt-
mika prezentuja poziom dalece przewyzszajacy in-
ne znane mi wzmacniacze w podobnej cenie, nie
tylko lampowe. ,,Heavy Fuel” Marka Knopflera, jak
rowniez wielu innych kawatkdw rockowych, stuchatem
naprawde gtosno i nic nie wskazywato na to, ze
wzmacniacz ma jakiekolwiek trudnosci. Dopiero
,,Obrazki z Wystawy” w transkrypcji na organy, w wy-
konaniu . Gillou, ukazaty pewne stabosci wzmacnia-
cza — brak precyzyjnej kontroli gtebokich wychylef wo-
oferdw. Oczywiscie tego nalezato oczekiwac. Jednak
raz jeszcze podkresle, ze prog kompresji czy utraty
kontroli nad membranami jest w tym wzmacniaczu
przesuniety znacznie dalej niz w innych lampowcach
o zblizonych mocy i cenie. Po prostu czapki z gtow!
Skala dynamiki i gtosnos¢ to tylko wycinek mozliwosci
tej integry. W koficu to mozemy uzyskac z dobrego
tranzystora. Chyba jednak nie do kofica. Nie wiem,

z czego to wynika, ale bas tego wzmacniacza bardzo
podobat mi sie nie tylko w kontekscie innych lam-
powcow, ale w skali bezwzglednej. Jest tutaj jakas
taka prawdziwa energia i autentyzm. Niskie tony od-
znaczajg sie gesta konsystencja i ciekawsza niz zwy-
kle barwg. Chciatoby sie napisac, ze maja ja... — cos,
czego teoretycznie doskonalszym tranzystorom jakby
brakuje. Tym czyms jest takze nasycenie dolnej Sred-
nicy, ktora odpowiada za miesistos¢ brzmienia. Gdy




z ciekawosci podtgczytem integre Lavardin Model IS
Reference (patrz str. 18), zdziwitem sie, jak dalece bo-
gatszy i bardziej realistyczny jest przekaz brzmienia
orkiestry w wydaniu ARC. Francuski wzmacniacz
brzmiat po VSi6o chudo i szczupto.

Kofczac temat basu, ktdry byt dla mnie swoistym ob-
jawieniem, dodam, ze w skali bezwzglednej, gdy po-
rownatem VSi6o do duzo drozszej amplifikacji high-
-end (Audionet AMPI V2+C ET2), jasne byto, Ze kon-
tury niskich tondw sa mniej wyraziste i szybkos¢ od-
dania impulséw jest mniejsza. Jednak w ostatecznym
rozrachunku, jesli przetozyc to na przyjemnos¢ stu-
chania muzyki, 60-ka wcale nie odstawata od mojego
wzorca. To niebywate osiagniecie.

Sze§idziesiatka nie bytaby jednak tym, czym jest, bez
odpowiednio wyrafinowanej reszty pasma. Czy jest
rownie dobra, czy doréwnuje basowi? Zdecydowanie
tak, choc dla niektdrych mitosnikéw lamp, wzmacnia-
czy generujacych nadmiar parzystych harmonicznych,
z pewnoscig hie bedzie tak uwodzicielska. Postuze sie
analogig temperaturowa. Jesli typowy, nie najlepiej
brzmigcy tranzystor reprezentuje zimny z natury me-

SYSTEM ODStUCHOWY

B Pokoj: 29,5 m* zaadaptowany akustycznie,
kolumny ustawione w wolnej przestrzeni, 1,9 m
od Sciany tylnej, 1,2 m od bocznych

M Odtwarzacze: Audionet ART G2,

Linn Akurate DS

B Wzmacniacze: Audionet AMPI V2 +
conrad-johnson ET2, Lavardin Model IS
Reference

M Interkonekty: Sterevox hdse, van den Hul The
Orchid

M Kable gtosSnikowe: AudioQuest CV-6

M Zasilanie: listwa Furutech fTP-615E, kable
zasilajgce PS Audio PerfectWave AC-10/AC-5,
Furutech FP-314Ag/G, Oyaide LX50iS

Dane techniczne
2x6H30 + 4 X 6550 (Svetlana)
5 x liniowe (RCA)
gtosnikowe 8/4 Q, subwoofer out

Konfiguracja lamp
Wejscia
Wyjscia
Moc znamionowa 50W / kanat (20 Hz - 20 kHz, THD=1,5%)
1Hz - 80 kHz (-3 dB przy 1 W)

Pasmo przenoszenia

Czutosc wejsciowa 0,47V

(wzmocnienie napieciowe 32,5 dB)
Impedancja wejsciowa 50 kQ
Maksymalne napigcie wejsciowe 3,5V RMS

Sprzezenie zwrotne (globalne) 7dB
200 W na biegu jatowym
500 W maksymalnie

Poboér energii

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 356 X203 X406 mm

Masa 15,8 kg
Dystrybutor Audiofast
www.audiofast.pl,
Cena 15 800 zt
KATEGORIA SPRZETU A
A high-end
JAKOSC/CENA

tal, a najcieplejsze lampowce (np. na EL34) — rozgrza-
ny kominek, to ARCVSi60 jest czyms w rodzaju drew-
na lezgcego metr od tego kominka. Stanowi tak na-
prawde ztoty srodek dla wiekszo3ci stuchaczy i ko-
lumn. Srednica jest bardzo prawdziwa, naturalna

i neutralna. Budzi zachwyt wspomnianym juz do-
skonatym wypetnieniem w swym dolnym podza-
kresie, dzieki czemu brzmienie wiolonczel, viol da
gamba i catych sekcji smyczkowych, szczeg6lnie

w zespotach muzyki dawnej, jest niepordwnywalnie
lepsze niz ze wzmacniaczy tranzystorowych. Z drugiej
strony, zefiskie wokale nie sg przegrzane, wzmac-
niacz nie ,gotuje sie”, probujac odtworzyé gestsze
faktury. Wistocie, dysponuje znakomitg rozdzielczo-
Scig i holograficznym wgladem w strukture nagran.
Fakt ten szalenie utatwia rewelacyjna, jak na ten prze-
dziat cenowy, przestrzennosc. Stereofonia prezento-
wata poziom mojego wzmacniacza odniesienia
—awiec konstrukcji znacznie drozszej. Gtebia i gra-
dacja plandw sa niesamowitym atutem szesédzie-
siatki. Bardzo jestem ciekaw, jak wypadtoby zesta-
wienie VSi6o z Magnepanami MG 1.6/QR (albo, jesz-
cze lepiej, nowymi 1.7/QR). Podejrzewam, e bytaby
to kombinacja niezréwnana, jesli chodzi o rekon-
strukcje przestrzeni i barw. | to w cenie naprawde
rozsadnej.

Wysokie tony cechuje niewielkie przygaszenie w naj-
wyzszych rejestrach. Gora, podobnie jak Srednica, nie
jest przesadnie lepka. Wzmacniacz stara sie przeka-
zal wszystkie informacje zawarte na ptycie (czynigc to
naprawde skutecznie), nie popadajac jednak nawet
w Sladowg agresje. Jest szalenie komunikatywny

i, catoSciowo rzecz biorgc, bardzo wyrozumiaty dla
gorszych realizacji. Spdjnosé dzwieku, wykofczonego
jedwabistymi sopranami, sprawiata, ze odstuch na-
graf z klasyki rocka i popu byt niezwykle angazujacy.
Nie pamietam, kiedy to z rowng przyjemnoscig stu-
chatem przebojow Toto. Przebdj ,,Africa” zabrzmiat
znacznie lepiej niz teoretycznie pozwala na to realiza-
cja sktadanki hitow tej formacji. Inaczej méwiac,
V/Si6o poprawia brzmienie gorzej nagranych ptyt.
Czyni to jednak subtelnie i doktadnie tak, jak to jest
potrzebne. A gdy do szuflady trafi krazek audiofilski,
przed nami rozpo3ciera sie szerokie okno dzwiekowe,
czyste i klarowne, dajgce petng mozliwos¢ docenie-
nia kunsztu realizatoroéw. Czy nie o to wtasnie chodzi
w hi-endzie? | jeszcze jedno. VSi 60 jest jednym z
najcichszych lampowcow, jakie styszatem. Zadnego
szumu, brumienia.

NASZYM ZDANIEM

VSi6o jest wzmacniaczem niezwyktym. To, w jaki spo-
s6b maskuje swa lampowa nature, budzi najwyzsze
uznanie. Czyni to na materiale dobrze i znakomicie na-
granym. Gdy potrzeba, daje jednak to, za co lampy ko-
chamy. Integra Audio Research zrobita na mnie wielkie
wrazenie. To rasowy wzmacniacz wart kazdej wydanej
na niego ztotéwki, i to bez rabatu. Wzmacniacz, ktéry
w swojej klasie nie ma dzi$ konkurencji. m



